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Entrez dans une nouvelle ère avec le lecteur de reconnaissance faciale HID 
Amico. Grâce à la reconnaissance faciale, accédez à vos espaces de manière 
sécurisée, rapide et sans contact. Une solution conçue pour durer, qui allie 
confort d’usage, fiabilité et maîtrise des coûts.

P R I N C I PA L E S 
CARACTÉR IST IQUES   :
	• Cinq méthodes d’authentification 

multifacteur (solutions mobiles 
visage, carte, code QR, code PIN 
et HID)

	• Prend en charge les informations 
d’identification du wallet

	• HID Amico intègre l’algorithme d’IA 
de Paravision — classé parmi les 10 
meilleurs au monde par le NIST 

	• Détection de vivacité et protection 
anti-usurpation d’identité

	• Fonctionnalité d’interphone 
intégrée sur 7"

	• Un design compact et discret, doté 
d’un écran tactile couleur haute 
résolution

	• API pour l’intégration de logiciels 
OEM 

	• Compatible avec les protocoles 
OSDP et Wiegand

	• Indice de protection IP65

Conçu pour les bâtiments et sites de taille moyenne, HID Amico garantit un accès 
rapide, sécurisé et sans contact. 
Une solution polyvalente, parfaitement adaptée à une grande variété 
d’environnements professionnels.

HID Amico s’intègre facilement à vos installations existantes grâce à sa 
compatibilité avec les protocoles OSDP et Wiegand. Vous limitez ainsi les 
interruptions lors de l’installation et profitez d’une mise en service plus rapide, plus 
simple et plus économique. 

	• Précision de la reconnaissance : un critère essentiel, notamment dans les 
environnements à haut niveau d’exigence en matière de sécurité. HID Amico 
assure une reconnaissance faciale rapide et précise, permettant un accès 
fluide pour les personnes autorisées, tout en réduisant les erreurs et les temps 
d’attente. 

	• Un accès sécurisé, sur mesure : HID Amico met à votre disposition cinq 
méthodes d’identification – reconnaissance faciale, carte, code PIN, QR code et 
identifiant mobile HID® – pour répondre à tous les scénarios d’usage. 

	• Accès rapide et fiable : En cas de forte affluence, la rapidité d’identification est 
essentielle. HID Amico combine vitesse et fiabilité pour garantir un passage sans 
attente, tout en maintenant un haut niveau de sécurité. Idéal pour les bureaux, 
campus ou établissements recevant du public, où chaque seconde compte aux 
points d’entrée.

	• Sécurité et confidentialité by Design : HID Amico est conçu pour répondre 
aux standards les plus stricts en matière de sécurité et de confidentialité, en 
conformité avec les réglementations en vigueur et les bonnes pratiques de 
l’industrie. HID Amico propose en option le stockage des données biométriques 
directement sur la carte de l’utilisateur, évitant ainsi toute conservation dans une 
base de données centralisée. 

	• Sécurité renforcée avec authentification multifacteur : Lorsque vos accès 
nécessitent un niveau de protection élevé, HID Amico combine la reconnaissance 
faciale avec d’autres méthodes d’identification — carte, code PIN ou smartphone 
— pour garantir une authentification fiable et complète. Grâce à son approche 
multicouche, HID Amico répond parfaitement aux exigences des sites sensibles 
comme les data centers, les infrastructures critiques ou les centres de recherche. 
Il renforce la fiabilité du contrôle d’accès et limite fortement les risques 
d’intrusion.

HID Amico combine fiabilité, rapidité et simplicité d’usage pour renforcer la 
protection de vos sites tout en facilitant le quotidien des utilisateurs. Une solution 
pensée pour les entreprises de taille moyenne qui veulent conjuguer modernité et 
efficacité.

Lecteur de reconnaissance 
faciale biométrique HID® Amico™ 
Changez de dimension avec une 
sécurité alliant simplicité et fiabilité
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HID Amico 3,5" | VL35LF HID Amico 7" | VL70LF

Type de LCD Écran LCD couleur TFT 3,5" avec écran tactile capacitif Écran LCD couleur TFT 7" (800x1280) avec écran tactile capacitif

CPU Processeur quad-core 1,5 GHz Processeur quad-core 1,5 GHz

Retour audio Buzzer Buzzer et haut-parleur, sortie audio

Interphone S.O. Interphone SIP

Retour visuel
Retour d’information à l’écran, indicateur / illuminateur LED multico-
lore

Retour d’information à l’écran

Température de 
fonctionnement

-4 °F à 122 °F (-20 °C à 50 °C) 
0 % ~ 80 %, sans condensation

-4 °F à 122 °F (-20 °C à 50 °C) 
0 % ~ 80 %, sans condensation

Caméra Deux caméras Full HD 1080p (lumière visible et lumière infrarouge)  Deux caméras Full HD 1080p (lumière visible et lumière infrarouge)

RTSP Versions Versions

Autoprotection Versions Versions

Dimensions (L x H x P)

3,4 pouces x 5,59 pouces x 1,01 pouces (86 mm x 142 mm x 26 mm) 
- Borne 
2,05 pouces x 2,05 pouces x 0,86 pouces (52 mm x 52 mm x 22 mm) 
- EAM

4,7 pouces x 9,72 pouces x 1,36 pouces (119,4 mm x 247 mm x 34,6 
mm) - Borne 
2,05 pouces x 2,05 pouces x 0,86 pouces (52 mm x 52 mm x 22 mm) 
- EAM

Poids
12,17 oz (345 g) Terminal 
1,23 oz (35 g) EAM

33,51 oz (950 g) Terminal 
 1,23 oz (35 g) EAM

Alimentation 12 V CC, 2 A ou PoE 12 V CC, 2 A ou PoE

Consommation 400mA @ 12V inactif, maximum 600mA @ 12V 600mA @ 12V inactif, maximum 1A @ 12V

PoE 802.3af PoE (compatible 802.31at/PoE+) 802.3af PoE (compatible 802.31at/PoE+)

Distance d’authentifica-
tion

Jusqu’à 3 m (9 pi 10 po) Jusqu’à 3 m (9 pi 10 po)

Hauteur de montage 1,40 m (4 pi 7 po) 1,5 m (4 pi 11 po)

Vitesse d’adaptation En 0,2 seconde En 0,2 seconde 

Débit 30 personnes par min 1 :N 30 personnes par min 1 :N

Détection de vivacité en 
direct 

 (protection anti-usurpa-
tion d’identité)

Système de détection d'intrusion pris en charge Système de détection d'intrusion pris en charge

Niveau d’éclairage min-
imum 

0 lux (obscurité totale) 0 lux (obscurité totale)

HF (13,56 MHz)
® Référencement iCLASSE | CLASSE SE | ISO 14443A (MIFARE) CSN | 
ISO 14443B CSN | DESFIRE EV1/2/3 **

® Référencement iCLASSE | CLASSE SE | ISO 14443A (MIFARE) CSN | 
ISO 14443B CSN | DESFIRE EV1/2/3 **

LF (125 kHz) HID PROX® HID PROX®

Mobile (2.4Ghz) NFC, BLE NFC, BLE

Wallet Google, Apple*** Google, Apple ***

Modèle sur carte Objet d’identité sécurisé™ Seos (SIO) Objet d’identité sécurisé™ Seos (SIO) 

Mobile/Wallet NFC, BLE NFC, BLE

Portée de lecture RF typique*
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SEOS 0,4 pouce (1 cm) 0,4 pouce (1 cm)

iCLASS 2,36 pouces (6 cm) 2,36 pouces (6 cm)

Prox 1,57 pouce (4 cm) 1,57 pouce (4 cm)

Clavier (PIN) Pris en charge sur l’écran LCD TFT Pris en charge sur l’écran LCD TFT

Qr
Statique (ISO/IEC 18004:2015) et dynamique (6238 TOTP) 
Prise en charge par QR

QR statique (ISO/IEC 18004:2015) et dynamique (6238 TOTP) 
 pris en charge

Max. Utilisateur 200 000 200 000

Max. Qualification (1 :N) Visage : 10 000 Visage : 10 000

Qualification max. (1:1) Visage : 100 000 | PIN : 100 000 | Carte : 100 000 Visage : 100 000 | PIN : 100 000 | Carte : 100 000

Capacité du journal des 
événements 

200 000 200 000

Ethernet 1 port Ethernet natif 10/100 Mbps 1 port Ethernet natif 10/100 Mbps 

EIA-485
1 port EIA-485 pour la communication avec le module d’accès externe 
ou OSDP

1 port EIA-485 pour la communication avec le module d’accès externe 
ou OSDP

Protocole OSDP Conforme à l’OSDP v2 Conforme à l’OSDP v2

USB
USB 2.0 disponible via un connecteur USB C à l’arrière du produit 
(service uniquement)

1 hôte USB 2.0

Relais 1 x NO/NC, max. 30 VAC/5 A (EAM)
1 x NO/NC, max. 30VAC/5A (borne)
1 x NO/NC, max. 30 VAC/5 A (EAM)

Module 1 x capteur de porte, 1 x interrupteur poussoir (EAM)
3x GPIO (terminal)
1 x capteur de porte, 1 x interrupteur poussoir (EAM)

Wiegand 1 x entrée, 1 x sortie (EAM) 1 x entrée, 1 x sortie (EAM)

Indice IP IP65 (hors EAM) IP65 (hors EAM)

Certifications ANATEL | UKCA | CE | CB | Circuit intégré | FAC | RoHS ANATEL | UKCA | CE | CB | Circuit intégré | FAC | RoHS

Garantie 12 mois 12 mois

*
La plage de lecture indiquée est une moyenne statistique arrondie au centimètre entier le plus proche. Les essais réalisés par HID Global ont lieu en plein air. Certaines conditions liées à 
l'environnement, y compris la surface de montage métallique, peuvent dégrader considérablement la portée de lecture et les performances. Des espaceurs en plastique ou en ferrite sont 
recommandés pour améliorer les performances sur les surfaces de montage métalliques.

** 
EV3 en mode de compatibilité EV1. Omnikey Reader Manager requis pour le chargement 
(MOB et Elite Key) Compte Origo requis

*** Certification Apple Wallet en attente T2 2025
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